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PC Seite -Ubersicht

- Laden Sie Firmware und Daten File in die Bibliothek

- Konfigurieren Sie Firmware/DatenFile in der Bibliothek
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PC Seite —Firmware/Daten Files in Bibilothek laden

Klicken Sie auf Import a file und laden Sie die
Firmware/Daten File in die Bibilothek (library)

Import a file
Your library files...

Device | Co

PC Seite
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PC Seite —Firmware/Daten File in Bibilothek laden

*Wahlen Sie das Verzeichnis auf Inrem PC in welcher die
Daten gespeichert wurden.

Imgord 4 flg
o fbray ey . Double chick o adi and diag and deop bo DAZ
Drevice | Couritry | Dataset | Finware | Updste mode | Awvaisbls nterdsces | 1/F aitet updste |

[ Setect files to Import

ot daten (\\server) ()
= mzwing Dhserver\home) (Z:)
W My Web Sites on MSN
il Netzwerk
9 Systemsteuerung
A Papierkorh 8
FI'-Frug
L My ITL currency files

B EURDZ116_NVOOL03312031000_IF_ 01
B EuR0211600

B EuR0Z01200

B Ve 322 BIN SI0 MDB CCT 5121

I V10 3.24 BIM SIO MDB CCT 5122
m

EURDZB06_MVDOD934 22024000 _F 01 Anderungsdatum: 16.04,2013 13:22
Frrrmecare File Grafe 354 KB
Erstelldatum: 1604 2013 13:14

Dateiname: EUROZB06_NVOD093422024000_IF, |_BW_F'|H"-__
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PC Seite —Firmware/Daten File in Bibilothek laden

« Wahlen Sie das Firmware/Daten File und klicken Sie
Offnen um das File in die Bibilothek zu laden

Imgod 3 g

o bray ey, . Double chick o edi and diag and deop bo DA
Drevice | Couritry | Dataset | Firrware | Updste mode | Avaisble inteifsces

| 1/F aibes updats |
Organisieren - MNewer Ordrer = [
¢ daten (Vserver) (¥:) Marme
IR St s o ) W EURD2B06_NVDO093422024000_IF 01 u
W My Web Sit MSH = -
=t L : i B EuROZI16_NVO0103312031000_F 01
" B EURDZI1600 !
8 Systemsteuerung B curnzo1200 1
i Papierkorb
- F:"F o 5| B nve 322 BINSIO MDE CCT 5121 L
-Pro:
9 W V10 3.24 BIN SIO MDB CCT 5122 L
My ITL currency files - = -
EURDZB06_MVDOD934 22024000 _F 01 Anderungsdaturm: 160042013 13:22
. Frrmacare File Grafe: 354 KB

Erstelldaturm: 16.04.2013 13:14

Dateiname: EURD2B06_NVO0093422024000_IF. ~ | BNV Files "
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PC Seite —Firmware/Daten File in Bibilothek laden

Impost & fils
‘Your ibramy files... Double click to edit and diag and diop to DAS.
Available interfaces |/F after update
ELUROZE0E SSP.PAR.PL1.SI0.CCT MDB.SP4

NV10USBE EURD EURO2116 331 Match SSP.PAR.PL1.510.CCT MDB,SP4 SSP
Nv3 EURD EURDZ:12 - Match .

NV10 EUROD EURO2116 - Match -

NvS . . 322 Match PAR.PL1,55P.BIN M/&
Nv3 - - 322 Match PAR.PL1,55P.S10 MN/&
Nv9 . - 322 Match PAR.PL1.55P.MDB M/A
Nv3 . . 322 Match PAR,PL1,55P.CCT MNAA
Nva . . 322 Match PAR PL1.55P.512 MN/A
Nv3s . . 322 Match PAR,PL1,55P.BIN M/A
NY9s . . 322 Match PAR PL1.55P.S10 MAA
Nv9s . - 322 Match PAR.PL1.55FP MDEB M/&
Nv3s . . 322 Match PAR.PL1,55P.CCT M/A
N9 . - 322 Match PAR PL1.55P.512 MN/A
Nv10s . . 326 Match PAR,PL1,55P.BIN MN/A
NVI0 - - 326 Match PAR PL1.55P BIN N/A
Nv10s . . 326 Match PAR.PL1.55P.CCT MN/A
NY10 . - 326 Match PAR,PL1.55P.CCT MN/&
Nv10s . . 326 Match PAR PL1,55P MDB MN/&
N0 . - 326 Match PAR,PL1,55F . MDB MN/A
NV10s - - 326 Match PAR.PL1,55P.512 N/A
Nv10 . . 326 Match PAR.PL1,55P.512 M/&
NY10s - - 326 Match PAR.PL1,S5F.510 NAA
NV10 . - 326 Match PAR.PL1.S5P.510 M/A
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PC Seite —konfigurieren der Firmware/Daten Files

 |TL Firmware/Daten Files kénnen in zwei verschiedenen

Modi konfiguriert werden
— Match (default)

DAS prft aktuelle Firmware und Datensatz Version des
Banknotenleser und updated nur wenn eine neuere Firmware

Datensatz im DA3 gespeichert ist (keine Anderunger der Einstellungen)4

— Overide
Uberschreibt Banknotenleser mit konfigurierten Einstellungen (Firmware|,

Datensatz, Protokoll-und Protokoll-Optionen
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Seite —konfigurieren der Firmware/Daten Files

* Mit einem Doppelklick auf eine Datei in der

Bibliothek kann diese konfiguriert werden.

* Die Auswahl von Override erlaubt Protokoll
und Optionsénderungen

» Aktivierung oder Deaktivierung der Protokoll

Optionen erfolgt durch einen Doppelklick

» Klicken Sie Save an, wenn alle Einstellungen durchgefiihrt sind.
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PC Seite —konfigurieren der Firmware/Daten Files

- — ———
S wo e I
Set Options
Intetface co... | Description | Option | Value |
[¥] 55P Secure Senal Protocol Progtam card Disabled
FAR Parallel 4 line 1/0 Give credit after fraud detection  No change
g P Fjse 0 ulpuT Escrow re'ﬁ far second note No change |
A i Enabled
Clsio Simple Serial Channel Inkibits No change
C]cCT ccT alk BNV protocel Stacker relry lime Na change
[MDB Muilti-Diop Bus vending SSP Bus Address No change
1P Special Pulse output a35F antiaiey Ho.chaige
|
Update mode
|
™ Match
* Ovemde
- =
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PC Seite — Laden der konfigurierten Files zur DA3 Seite

« Drag and drop Files von der Bibliothek zum DA3

2 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD - Device Programming System Version 1.1.2

Device Programming System

PAR PL1.SSPMOE

ITL DA connected h I 3 gt 3 F
; | e | four Bbeaty ez Doubls chck bo edit and diag and deop 1o DA3
S:“umrbm ] Device | Courty | Datasst | Firwsie | Update mods | Avadable intedfaces | 1/F aites update
Fi i 113 NV _11USE EURO EURDZBOE 342 Dvenide SSPPAR PL1.SI0.CCT MDB.SP4 Lt o
L i fies a NVIOUSE EURD EURDZIIE 33 Match SSP.FAR FL1.510.CCT MDB.SP4 S5P
Nv3 ELURD EUROZTZ - Match -
i li] EURD EURDZNIE - Dvesnide .
Nv3 + - 2 Masich PARFL1S5PEIN N/
You Fitmaste hles lof updale N3 K 7.7 Match PAR PL1.SSPSIO /A
) Nv3 a2 Match PAR PL1.S5PMDB N
Device | Datasst | Fimware | Update mode | LF siter update | Nva 22 Match PARPL1 SSP.CCT N/
NV3_11USE EURDZBOE 342 Ovemde 55P N3 x Malch PAR PL1 SSPSI2 H/&
MV10USE EURDZ116 3} Malch 58P N3z 7./ Maich PAR PL1.SSPEIN M/A,
MV EURDZN 2 = Malch N3z 7.4 Maich PAR.PL1.SSPSIO MAA,
HNV3 - 322 Malch L NY3: a2 Match FARPL1.S55P MDB MAA
I - 22 Malch Nk NYS9: 32 Match PARFL1SSP.CCT H/A
W10 EURD2116 . Diveande NV3: K 7] Match PARPL1 55P.5I12 N/A
N0 - k¥ Ovesmde N NViDs i Maich PARFL1SS5PEIN M/,
W10 . k. Dveinde N NVID i Mach PAR PL1 S5PEIN N/,
N0 i Match PAR PL1SSP.CCT H/A
N0 126 Match PAR PL1 SSPLCCT N/
5
NY10 % Dvesnde PAR PL1.55PMDB M/
K10 kv, Match PARPL1.SSPSI2 HA
L[] 326 Match PAR PL155P5I2 M/A
NYils i Maich PARPL1.S5P5I0 M
NVIO e Maich PAR PL1.S5P.SI0 H/A,
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DA3 Seite - Overview

"2 INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD - Device Programming System Version
* Update DA3 Firmware Device Programming Sys Hete | £
. Load Files Zum DAS Speicher ITL DA conneched Change DA 3 fimwam vergion
‘ . e | Value |
» Losche Files vom DA3 Speicher e T
Loaded files 0
» Copy Files von/zur DataFlash card _
Filez on DA3
2 f Devi |D | Fimware | Update mode | I/F slter update |
« Lo&sche Files von Data Flash Cards = i =
 Load Files von der Data FlashCard
DA3 Card A CardB
Update Files
Load Files Load Files Load Files
Eraze Eraze Eraze
By — AT T, Copy
Copy - 5
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DA3 Seite —Update DA3 mit konfigurierten Dateien

 Klicken Sie auf Update Files um die Dateien im
DAS3 zu speichern P

Device | Dataset | Fierwiate | Updsle mode | IF altes update |
NVE_ TIUSE EUROZBOE 342 Dveside 55P

NVIDUSE EURIZITG: 33 Maich 55P
N3 EURDZS1Z - Match

N3 L 322 Malch /A,
NS ¥ i Match [ Fi=8
NV10 EURZITG - Ovemde

MWD . . Ovestide N/
NV10s L fr. Ovenide H/A,

DAS

Update Files
Load Files . =
Erase Diownloading Fie: to A3 g%
DA3 Card A Card B
pdate Files
L Fies

I:pr - ,‘-m."r‘ [.,-,5.-.- : Eraze
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DA3 Seite —Update DA3 mit konfigurierten Dateien

* Der Statusbalken zeigt den Fortschritt des
Updates zum DA3 an o
e B Lo L Lt |
Eine Unterbrechung der USB B e B M
Verbindung wahrend des Ladens
kann den DA3 Speicher beschadigen
e - .
Downloading Files to DA3 Downinading Fle: to DAT i
deflﬁl Card A Card B
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DA3 Seite —Update DA3 mit konfigurierten Dateien

= INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD - Device Programming System Versior

In diesem Beispiel ist das DA3

. T o ITL DA connected C A3 fimweaie versi
bereit fur: T
Itam | Vahse |
Senal numbe: ]
Firrwease version 113

- Uberschreibt (Override) NVOUSB/NV11 mit EUR02 Daten, || tosedfies #

3.42 Firmware und SSP interface Fies on DA3..
Device | Datasst | Fimware | Update mode | |/F after update |
Nv3 11USE  EURO2 342 Ovemde S5P
- Match download fiir NV10USB programmiert v Match A
= NV10 EURD2 Owemde N/&
mit EUR0O2 dataset ik e e oy
NV10 ax Dvenide N/
NV10s 3% Ovemide N/A
- Match download fiir NV9 programmiert mit
EURO2 dataset DA3 Card A Card B
Uipdate File
Load Files Load Fles Load Files
- Uberschreibt (Override) NV10 mit EUR02 Daten, 3.26 - - .
Copy e Copy

Firmware und MDB Interface o mnm :




