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Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung 18,70 W

Nennspannung 100 V

Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) Im Klärungsprozess durch Behörde und
Standardisierungsgremium

Bemessungsleistung 18,00 W

Nennstrom 0,22 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom 1200 lm

Lichtfarbe (Bezeichnung) LUMILUX Warm White

Lichtstrom bei  25 °C 1200 lm

Bemessungslichtstrom 1200 lm

Bemessungsfarbtemperatur 3000 K

Bemessungs-LLMF bei 2.000 h 0,90

Bemessungs-LLMF bei 4.000 h 0,84

Bemessungs-LLMF bei 6.000 h 0,82

Bemessungs-LLMF bei 8.000 h 0,81

Bemessungs-LLMF bei 12.000 h 0,79

Bemessungs-LLMF bei 16.000 h 0,78

Bemessungs-LLMF bei 20.000 h 0,78

Farbwiedergabeindex Ra ≥80

Farbtemperatur 3000 K

Lichtstrom 1200 lm

Farbwiedergabeindex Ra ≥80

Abmessungen & Gewicht
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Durchmesser 12,0 mm

Gesamtlänge 146,0 mm

Länge 146,0 mm

Länge nach IEC-Norm 140 mm

Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift 130,00 mm

Außenkolben T11

Produktgewicht 37,50 g

Maximaler Durchmesser 11,0 mm

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer 20000 h

Nutzlebensdauer 13000 h

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h 0,99

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h 0,99

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h 0,99

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h 0,98

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h 0,95

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h 0,81

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h 0,50

Betriebsart LLMF/LSF HF

Lebensdauer 20000 h  1)

Nennlebensdauer 20000 h

1) Mit Warmstart EVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) G24q-2

Quecksilbergehalt 1,3 mg

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar Ja

Innenanwendung Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse G

Energieverbrauch 20 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS FSQH-18/830-/P/-G24q-2
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Bestellnummer DULUX D/E 18W/8

Umwelt Informationen

Datum der Deklaration 18-11-2021

Primäre Erzeugnisnummer 4050300327211

Stoff der Kandidatenliste 1 Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

CAS Nr. des Stoffes 1 keine CAS.-Nr.

SCIP Deklarationsnummer Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Lichtverteilung

FL_830

Technische Ausstattung

_ Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
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SERIES CONNECTION WITH QUICKTRONIC QT-DE SINGLE LAMP WITH QUICKTRONIC QT-DE

Verpackungsinformationen

Produkt-Code Produkt-
Bezeichnung

Verpackungseinheit
(Stück pro Einheit)

Abmessungen
(Länge x Breite x
Höhe)

Volumen Gewicht brutto

4050300327211 DULUX D/E 18
W/830

Versandschachtel
10 Stück
Faltschachtel

133 mm x 174 mm x
135 mm

3.12 dm³ 606.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere
Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
 www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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DULUX D/E 18 W/830
OSRAM DULUX D/E | KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG

Produkt-Bezeichnung EVG-Bezeichnung EAN Benennungsleistung +
Verlustleistung

Nennstrom Licht-
strom bei
25°C

Anzahl
Brennstelle
n

DULUX D/E 18 W/830 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 19.00 W 0.14 A 1150 lm 1

QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808 20.00 W 0.09 A 1200 lm 1

QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822 38.00 W 0.17 A 2*1200 lm 2

QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 20.00 W 0.09 A 1200 lm 1

QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 38.00 W 0.17 A 2*1200 lm 2

QTP-T/E (1X18), 2X18 4008321537065 36.00 W 0.16 A 1200 lm 2

QTP-T/E 1X18, (2X18) 4008321537065 19.00 W 0.09 A 1*1200 lm 1

Produkt-Bezeichnung EVG-Bezeichnung EAN EEI –
Energieeffizienzklasse

DULUX D/E 18 W/830 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 A2

QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 4008321060808

QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 4008321060822

QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860

QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846

QTP-T/E (1X18), 2X18 4008321537065

QTP-T/E 1X18, (2X18) 4008321537065
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